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Tiizeléstechnika (BMEGEENNGTT)
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Szilard tiizeldanyagok fajtai, jellemzdik, vizsgalatuk.

Folyékony tiizel6anyagok fajtai, jellemzdik, vizsgélatuk.

Gazhalmazallapotu tlizeldanyagok, gyulladasi hatarok, langterjedési sebesség.

Egés belséégésii motorban, gazturbinaban, kazanban, fiitdérték mérése.

Sztdchiometriai szamitasok, Ostwald diagram, fiistgaz entalpia-hdmérséklet diagramja, elméleti
¢gési homérséklet.

Homogén, heterogén reakciok, reakciosebesség, gyulladdsi homérséklet, lancreakciok (égés,
robbanas, detonacio).

Hofejlodés-hdelvonas, gyulladasi-, €gési-, kialvasi homérsékletek.

Légszennyez0 anyagok keletkezése tlizelésnél.

Elokevert gazlang, égési sebesség, langfront vastagsaga, langhossz, 1égfeleslegtényezd hatasa a
langhosszra, langalakra, turbulens gazlangok.

Szabad-, zart sugar aramlas, iitk6zo-, befujt sugarak, perdité elemek, perdiiletes aramlas.
Gaztiizelés (elokevert gazégok kialakitasa, injektoros €gé méretezése, diffuzids, turbulens sugarzo
gazégok), langstabilitas, -stabilizalas, gazlangok jellemzdinek dsszehasonlitasa.

Olajtiizelés (olajégd fajtdk, olajcsepp ¢égése, porlasztas alapjai, segédkozeges-, nyomasos-,
perdiiletes porlasztas, nyomasos, perdiiletes porlasztas langalakjanak 6sszevetése), langhossziasag
valtozasa kombinalt €¢géknél.

Gazégok, olajégok felépitése, biztonsagi elemek, langorzés.

Rostélytiizelés (miikodés, méretezés, teljesitményszabalyozéas, gyakorlati megoldasok, tiiztér
kialakitas).

Fluidizacid, égés, hodatadas fluid dgyban, Reh diagram, szemcseméret hatdsa, fluid tiizelés
(gyakorlati megoldasok, fluid agy kialakitasa, elénydk, hatranyok).

Szénportiizelés (gyakorlati megoldasok, széndrld rendszerek, elénydk, hatranyok), szénszemcse
égése, széndrld berendezések, szénszaritas jelentdsége, kialakitasa.

Gazgeneratorok.

Tuztér feladata, kialakitasa, égdelhelyezés, langiitkozés, tliztér méretezés, langsugarzas, héfluxus
eloszlés.

Egési zaj, rezgések.



Tiizeloberendezések és kazanok (BMEGEENNGKA)
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Goézkazénok alapvetd jellemz6i (ftdfeliiletek szerepe, elrendezése; nyomas hatdsa a
konstrukciora; alapvetd biztonsagi berendezések; hatdsagi feliigyelet), milyen feladatra milyen
kazan lehet alkalmas.

Kazanok hatasfokanak megallapitasa (kdzvetlen, kozvetett hatasfokmérés, egyes veszteségek
terhelésfiiggése).

Nagyvizteri gézkazanok jellemzdi (kialakitds: langcsd, fordulokamra, talhevitd, vizhevitd,
goztisztasag biztositasa, lelugozas, leiszapolas, kényes szerkezeti elemek); [fiistgdz/vizoldali]
hémérséklet-hdaram diagram; lizemi tulajdonsagok; alapvetd szabalyozasok).

Vizcsoves kazanok jellemzoi (kialakitas: tiztér, tilhevitok, vizhevitd, 1€ghevitd, membrantal, fix
pont elhelyezése); nyomas-flitofeliilet méretek, nyomas-kazanmagassag 0Osszefiiggése;
[flistgaz/vizoldali] hémérséklet-hdaram diagram).

Elg6zolgés forrcsovekben, aramldsi formdk, hdatadas, kritikus hoéfluxus (fliggése a
héaramsiirtiségtol, gbéztartalomtol), kritikus gbztartalom, (sima, huzagolt cs6 hatasa).

Természetes cirkulacio jellemzoi, alkalmazhatdsaga, csdkapcsolas, x, B, a, kapcsolatuk, keringési
szdm, minimalis aramlési sebesség, aramldsi modellek, surlodéasi, geodetikus, gyorsulasi
nyomaskiilonbségek szamitdsa, egyszeri cirkulaciés kor munkapontjanak meghatarozasa,
cirkulaciods zavarok.

Kényszeritett ataramlast kazdnok alaptipusai (Sulzer, Benson, Ramzin). Benson kazin
kialakitasanak valtozasa (fiiggéleges sorba kotott, csavart, huzagolt csoves megoldasok).
Csémeghibasodas elkeriilése, minimalis tomegaramsiirliség biztositdsa. Szuperkritikus nyomas
hatasa a héatadasra, konstrukciora. Részterhelés, egyvonalas cskapcsolas (belsd, szuperponalt
cirkuléaci6), Benson pont.

Kényszeritett keringtetési, ataramlast elgézologtetok jelleggdrbéje. Jelleggdrbe stabilitasat
meghatdroz6 paraméterek (tdpviz hdmérséklet, nyomas, csovek vonalvezetése), Schnackenberg
szam, stabilitas javitasa, pulzacio, elkeriilése.

Tualhevitok: tipusaik, elhelyezésiik, méretezésiik, jelleggorbéik, szabalyozasuk (fiistgaz-,
vizoldali). Vizoldali d&ramlési egyenlOtlenségek, ezek hatdsa a gézhdmérsékletre. Magnetit réteg
kialakulasa, szerepe.

Hohasznositd kazanok: géazturbinds korfolyamatok hoéhasznositdé kazanjai (paraméterek,
teljesitmény Osszefiiggése, nyomasfokozatok szama, korfolyamat hatasa a kazanra, fiiggdleges,
vizszintes elrendezés, védekezés rezgések ellen, elgdzologtetd kialakitasi lehetdségei, hoatadas
jellege a fitéfeliileteken), egyéb hdhasznosité kazanok.

Utofutd feliiletek: szerepiik, hatasuk a kazankonstrukcidra, vizhevitok (tipusok, aramlas
stabilitasa), léghevitok (tipusok, hdmérséklethatarok, Ljungstrém léghevitd jellegzetességei),
kondenzacios fitdfeliiletek.

Gozkazanok szilardsagi kérdései: anyagjellemzok (szakitod szilardsag, egyezményes folyashatar,
ktszasi szilardsag, kuszas, {iitdémunka, atmeneti homérséklet), igénybevételi kategoridk,
megengedett fesziiltségek, hengeres Ovek szamitisa, hoéfesziiltségek (falvastagsag [holokes,
kvazistacioner-, egyensulyi lizemallapot], keriilet mentén), fesziiltséggylijtd helyek (furatok,
ovalitas), szerkezeti elemek egyméshoz erdsitése.



